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Aceite para Hormigón—Interior 

Aceite de Piedra y Terracota—Exterior 

El tratamiento natural para los tipos realmente 

duros, pero sensibles. 



VENTAJAS DE OSMO 

 

APLICACIÓN SENCILLA 

 No necesita imprimación 

 Una capa fina de producto es suficiente: aumen-
ta el rendimiento. 

 Gran capacidad de cubrimiento, debido al eleva-
do contenido en sólidos. 

 Sin brochazos, gracias a su amplio tiempo de 
trabajo. 

 De aplicación fácil, también en áreas grandes. 

 

El resultado es que con una lata de Osmo puede 
conseguir el doble de m2 que con cualquier otro 
acabado tradicional.  

Osmo ahorra tiempo y dinero. 

 

 

INGREDIENTES NATURALES 

Bueno para la gente y bueno para el sustrato. 

 Todos los productos Osmo están basados en 
aceites y ceras vegetales: ceras de carnauba y 
candelilla; aceites de girasol, linaza, soja y car-
do. 

 Los pigmentos están certificados para su uso en 
la industria alimentaria. 

 Nuestro “White spirit” está altamente purificado 
y no contiene compuestos aromáticos. 

 

El resultado es un acabado natural, amistoso al medio 
ambiente e inocuo para personas, animales y plantas. 

  

 

 

 



Como empresario, usted está seguro con Osmo. Su 

satisfacción y la de sus clientes es nuestra primera prio-

ridad.  

En la base están nuestros acabados naturales, en los 

que cuadran perfectamente calidad, precio y valor. Un 

equilibrio saludable entre lo ya probado y de entera 

confianza, y lo innovador. Entre tradición y progreso. Lo 

que puede ayudarle a conectar con sus clientes habi-

tuales y ganar una nueva base de clientes.  

Una ventaja adicional para usted es nuestra proximidad 

a los mercados. Así, podemos reaccionar rápidamente 

a sus deseos e integrar sus sugerencias en nuestros 

procesos. Comprendemos y sustentamos al mismo 

tiempo los intereses del comercio minorista y mayorista 

así como los de profesionales y consumidores particula-

res. 



ACEITE PARA HORMIGÓN 

Incrementa la resistencia a 
las manchas de morteros y 
baldosas sin esmaltar  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Aceite de impregnación, satinado e incoloro que com-
bina de manera única las ventajas de los aceites y 
ceras naturales en un solo producto. 

No forma película en la superficie, sino que penetra 
en el interior.  

A través de la impregnación con Aceite para Hormi-
gón Osmo, la superficie microporosa se vuelve repe-
lente al agua y la suciedad, así como resistente a las 
manchas. El polvo resultante de la solera y las super-
ficies de mortero se reduce considerablemente. 

USO RECOMENDADO: 

Aceite para Hormigón Osmo es adecuado para la im-
pregnación incolora de casi todos los tipos de morte-
ro, como hormigón en bruto, piedra artificial, solera y 
piedra natural microporosa, tanto con la superficie 
pulida, lijada o rota, así como para baldosas sin es-
maltar. 

Es idóneo en aplicaciones como panelado de pared y 
suelos en cocinas y baños, así como para tableros de 
mesa, alféizares de ventanas y encimeras de cocina. 

INGREDIENTES: 

Basado en aceites vegetales naturales (aceites de 
girasol, soja y cardo), ceras, parafina, agentes 
desecantes y aditivos hidro-repelentes. Esencia de 
trementina mineral desaromatizada (sin benceno). 
Valor límite de COV de la UE para este producto: no 
regulado. Declaración detallada de ingredientes dis-
ponibles bajo solicitud. 

DATOS TÉCNICOS: 
Viscosidad: 130 - 170 mPas 
Olor: débil / suave, inodoro una vez seco. 
Punto de inflamabilidad:> 60 °C, acc. DIN EN ISO 
2719 
Valor de pH: no requerido  



ACEITE PARA HORMIGÓN— APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

La superficie debe ser absorbente, y estar limpia, se-
ca y sin escarcha. Aceite para Hormigón Osmo está 
listo para usar; no diluir. Remover bien. 

Los niveles de impregnación varían mucho depen-
diendo de las condiciones del soporte y la superfi-
cie. Por lo tanto, realice siempre una aplicación de 
prueba previa. 

El rendimiento del producto varía mucho dependiendo 
de las tasas de absorción del soporte. La piedra muy 
densa y pulida absorbe significativamente menos 
aceite que la cantidad indicada, mientras que el hor-
migón poroso y la piedra split absorben significativa-
mente más aceite que la cantidad de aplicación indi-
cada. 

SISTEMA DE APLICACIÓN: 

Aplique una capa fina y bien extendida con la Brocha 
Osmo, o el Vellón de Aplicación Osmo (con soporte 
manual) o el Rodillo de Microfibra Osmo. Elimine cual-
quier exceso de producto (por encharcado o solapa-
miento) con un pad o un paño sin pelusa. Para áreas 
más grandes, elimine el exceso de aceite con una 
espátula de goma y pula con una máquina pulidora 
con pad blanco). 

Importante: el aceite líquido debe ser absorbido por el 
sustrato. No debe quedar aceite sobre la superficie. 
Dejar secar durante 8-10 horas. Ventilar bien mientras 
se seca. 

Aplique la segunda capa también muy finamente. 
Nuevamente, elimine cualquier exceso. 

TIEMPO DE SECADO: 

Aprox. 8-10 horas (en condiciones climáticas norma-
les: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien du-
rante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor 
humedad del aire pueden aumentar el tiempo de se-
cado. 

El reticulado completo del producto hasta alcanzar su 
dureza definitiva tarda al menos una semana. No co-
locar alfombras ni someter al acabado a esfuerzos 
excesivos durante la primera semana. 



ACEITE PARA HORMIGÓN 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: 

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin 
compuestos aromáticos). 

RENDIMIENTO: 

El rendimiento del producto para 1 mano es de 50 
m² / 1 l. Esto depende significativamente de la textura 
de la superficie. Toda la informacion está referida a 
superficies lisas. Otras superficies pueden implicar 
diferencias en el rendimiento. 

ALMACENAMIENTO: 

5 años y más si se almacena en la lata original perfec-
tamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de 
frío intenso, almacenar a temperatura ambiente du-
rante 24 horas antes de usar. 

DESECHADO: 

Deseche los restos de producto y los envases total-
mente vacíos según la normativa local (Código Euro-
peo Residuos 08 01 12). Sólo puede reciclarse las 
latas totalmente vacías. 

GAMA DE COLOR: 

610 Incoloro satinado 

TAMAÑOS DE LATA: 

0’75 L; 2’50 L 



ACEITE PARA HORMIGÓN—MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA 

“La suciedad más fácil de limpiar es la que no en-
tra”.  

Coloque esteras de limpieza o felpudos con anchura 
suficiente para que puedan darse al menos dos pasos  
sobre ellos. 

La limpieza de polvo y borra puede realizarse con es-
coba,mopa o aspirador. 

MANTENIMIENTO: 

Limpiar en húmedo regularmente el suelo con nuestro 
Jabón Fluido Osmo Concentrado, disuelto en agua. 
Este jabón, elaborado a base de aceites vegetales, 
devolverá las ceras a la superficie del suelo. 

Evite totalmente utilizar limpiadores universales  agre-
sivos. 

En el hogar, es necesario tras algunos meses el man-
tenimiento con Cera Especial de Limpieza y Manteni-
miento Osmo. De esta manera la capa de Aceite-cera 
se regenera y su suelo recupera esa pátina especial.  

En zonas de alto tránsito (como restaurantes y tien-
das), consulte a su distribuidor Osmo. 

En caso de limpieza de encimeras, alféizares u otras 
piezas pequeñas, puede utilizar nuestro Limpiador 
Spray Osmo. 

RENOVACIÓN: 

La protección superficial puede renovarse en cual-
quier momento sin necesidad de lijarlo. Al renovar 
superficies ya aceitadas, normalmente una capa so-
bre una superficie limpia es suficiente. 

Si ha utilizado Cera de Limpieza y Mantenimiento en 

su cuidado, debe limpiarlo con nuestro Limpiador In-

tensivo Osmo, previamente al re-aceitado con Aceite 

para Hormigón Osmo. 



ACEITE PARA HORMIGÓN 

CONSEJOS DE USO Y APLICACIÓN 

 El Aceite para Hormigón no debe aplicarse en 
sustratos colocados a la intemperie: las ceras, de 
gran dureza, podrían descascarillarse con los 
cambios ambientales. 

 Para piedras sensibles al ácido como el mármol y 
la piedra caliza, evite el contacto prolongado con 
líquidos ácidos como jugo de frutas, vino, cola y 
vinagre. El contacto prolongado con sustancias 
ácidas puede quedar grabado en superficies sen-
sibles al ácido.  

 Es importante mantener las superficies bien trata-
das, porque en las superficies desgastadas pue-
den penetrar líquidos como el agua y el aceite de 
oliva y potencialmente manchar las losetas. 

 Puede realizarse el sellado previo de baldosas 
absorbentes antes del rejuntado. Recomendamos 
encarecidamente que primero se realice una prue-
ba para garantizar que las lechadas de rejuntado 
de colores no manchen la loseta. Asegúrese de 
que las baldosas estén completamente secas an-
tes de usar Aceite para Hormigón Osmo. Reco-
mendamos encarecidamente dejar al menos 7 
días para que las losetas recién colocadas liberen 
humedad de los adhesivos antes de sellarlas. Las 
superficies muy porosas requieren 2 capas finas 
de Aceite para Hormigón Osmo antes de aplicar la 
lechada de rejuntado.  

 Después de la aplicación de Aceite para Hormigón 
Osmo, elimine todo el exceso de producto de la 
superficie y espere 24 horas para que cada capa 
se seque antes de aplicar la lechada.  

 Después de que la lechada de rejuntado está 
completamente seca y dura, se puede sellar con 
una capa finamente aplicada de Aceite para Hor-
migón Osmo. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita 
consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la 
etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un 
lugar bien ventilado.  
Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente 
después de su uso o conservarlos en un recipiente 
hermético (peligro de inflamación). Puede solicitarse 
la ficha de datos de seguridad. 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

La impregnación de aceite natural incoloro y satinado 
penetra en la superficie microporosa y no formará una 
película en la superficie.  

A través de la impregnación con Aceite de Piedra y 
Terracota Osmo, la superficie microporosa se vuelve 
repelente al agua y la suciedad, así como resistente a 
las manchas. 

Se reduce considerablemente el polvo resultante de la 
solera y las superficies de mortero. 

USO RECOMENDADO: 

Aceite de Piedra y Terracota Osmo es adecuado para 
la impregnación incolora de piedra natural microporo-
sa con la superficie pulida, lijada o rota y de piedra 
artificial colocadas al exterior. 

Especialmente adecuado para pavimentos y alféiza-
res de granito, así como piedra caliza y pizarra. 

INGREDIENTES: 

Basado en aceites vegetales naturales (aceites de 
girasol, soja y cardo), parafina, agentes desecantes y 
aditivos hidro-repelentes. 

Esencia de trementina mineral desaromatizada (sin 
benceno).  

Valor límite de COV de la UE para este producto: no 
regulado.  

Declaración detallada de ingredientes disponibles ba-
jo solicitud. 

DATOS TÉCNICOS: 
Viscosidad: 120 - 160 mPas 
Olor: ligero / suave, inodoro una vez seco. 
Punto de inflamabilidad:> 60 °C, acc. DIN EN ISO 
2719 
Valor de pH: no requerido  

ACEITE DE PIEDRA  

Y TERRACOTA 

Ideal para proteger superficies 
microporosas de piedra o terra-
cota 

620 incoloro satinado 



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

La superficie debe ser absorbente, y estar limpia, se-
ca y sin escarcha. Aceite de Piedra y Terracota Osmo 
está listo para usar; no diluir. Remover bien. 

Los niveles de impregnación varían mucho depen-
diendo de las condiciones del soporte y la superfi-
cie. Por lo tanto, realice siempre una aplicación de 
prueba previa. 

El rendimiento del producto varía mucho dependiendo 
de las tasas de absorción del soporte. La piedra muy 
densa y pulida absorbe significativamente menos 
aceite que la cantidad indicada, mientras que el hor-
migón poroso y la piedra split absorben significativa-
mente más aceite que la cantidad de aplicación indi-
cada. 

SISTEMA DE APLICACIÓN: 

Aplique una capa fina y bien extendida con la Brocha 
Osmo, o el Vellón de Aplicación Osmo (con soporte 
manual) o el Rodillo de Microfibra Osmo. Elimine cual-
quier exceso de producto (por encharcado o solapa-
miento) con un pad o un paño sin pelusa. Para áreas 
más grandes, elimine el exceso de aceite con una 
espátula de goma y pula con una máquina pulidora 
con pad blanco). 

Importante: el aceite líquido debe ser absorbido por el 
sustrato. No debe quedar aceite sobre la superficie. 
Dejar secar durante 8-10 horas. Ventilar bien mientras 
se seca. 

Aplique la segunda capa también muy finamente. 
Nuevamente, elimine cualquier exceso. 

TIEMPO DE SECADO: 

Aprox. 10-12 horas (en condiciones climáticas norma-
les: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien du-
rante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor 
humedad del aire pueden aumentar el tiempo de se-
cado. 

El reticulado completo del producto hasta alcanzar su 
dureza definitiva tarda al menos una semana. No co-
locar alfombras ni someter al acabado a esfuerzos 
excesivos  durante la primera semana. 

ACEITE DE PIEDRA  Y TERRACOTA 



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: 

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin 
compuestos aromáticos). 

RENDIMIENTO: 

El rendimiento del producto para 1 mano es de 32 
m² / 1 l. Esto depende significativamente de la textura 
de la superficie. Toda la información está referida a 
superficies lisas. Otras superficies pueden implicar 
diferencias en el rendimiento. 

ALMACENAMIENTO: 

5 años y más si se almacena en la lata original perfec-
tamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de 
frío intenso, almacenar a temperatura ambiente du-
rante 24 horas antes de usar. 

GAMA DE COLOR: 

620 Incoloro satinado 

TAMAÑOS DE LATA: 

0’75 L; 2’50 L 

ACEITE DE PIEDRA  Y TERRACOTA 



MANTENIMIENTO: 

Las superficies a la intemperie se enfrentan a mayor 
desgaste y esfuerzos, y especialmente los suelos de-
ben ser mantenidos con regularidad. Limpiar regular-
mente el suelo con nuestro Limpiador Deck Osmo 
Concentrado, disuelto en agua.  

Limpiador Decking Osmo es un concentrado y debe 
diluirse a razón de 1:1 hasta 1:25, en función de la 
cantidad de suciedad y manchas. 

Utilizar la disolución limpiadora y el Cepillo de Limpie-
za Osmo o un cepillo de cerdas duras para limpiar la 
superficie. Posteriormente, aclarar con agua limpia. 

Para áreas grandes recomendamos utilizar Osmo 
FloorXcenter y el anillo de cepillado. 

Evite totalmente utilizar limpiadores universales  agre-

sivos. 

RENOVACIÓN: 

Las superficies al exterior aceitadas debe renovarse 
porque los aceites sufren la meteorización natural y el 
desgaste mecánico. 

La protección superficial puede renovarse en cual-
quier momento sin necesidad de lijarlo. Al renovar 
superficies ya aceitadas, normalmente una capa so-
bre una superficie limpia es suficiente. 

Previamente al re-aceitado, frote toda la superficie 
minuciosamente con un Cepillo de Limpieza de 
Decking Osmo y una mezcla de agua con Limpiador 
Decking Osmo. El verdín puede eliminarse con Lim-
piador Verdín Osmo. 

ACEITE DE PIEDRA  Y TERRACOTA 



LISTADO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS 
DE MANTENIMIENTO INTERIOR 

CERA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Para el reacondicionamiento de suelos 

apagados. Limpia y regenera al mismo 

tiempo, proporcionando ceras naturales 

LIMPIADOR INTENSIVO 

Limpiador alcalino, especial para elimi-

nar manchas. Ideal para la limpieza 

intensiva de superficies aceitadas antes 

de re-aplicar nuestros tratamientos su-

perficiales Osmo, sin necesidad de lijar. 

JABÓN FLUIDO ESPECIAL 

Jabón concentrado para la limpieza y el 

cuidado regular. Desarrollado especial-

mente para suelos tratados con Aceite-

Ceras Osmo. 

LIMPIADOR SPRAY 

Incoloro. Para limpieza de mobiliario y 

bancadas de cocina tratados con Aceite

-cera. Limpia sin afectar a la superficie 

protectora de Aceite-cera. 

DISOLVENTE  

Para la limpieza de herramientas de 

trabajo después de usar acabados Os-

mo u otros aceites sintéticos. ¡Limpia 

las brochas de forma rápida y fácil! 

ESPÁTULA DE CAUCHO 

Para extender y retirar  el exceso de en 

la superficie. 



LISTADO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS 
DE MANTENIMIENTO EXTERIOR 

LIMPIADOR TARIMA EXTERIOR 

Concentrado altamente efectivo, para la 

limpieza de todo tipo de tarimas de ex-

terior, así como celosías y mobiliario de 

jardín, tratados con Aceites Osmo. 

LIMPIADOR VERDÍN 

Limpiador concentrado, altamente efi-

caz y desinfectante, especialmente 

desarrollado para eliminar sin esfuerzo 

el verdín de las superficies tratadas y 

sin tratar, madera, plásticos, revesti-

mientos de piedra, cemento, etc. 

CEPILLO LIMPIEZA CON MANGO 

Gracias a su mango ergonómico y co-

nector con el Mango Telescópico Osmo, 

es adecuado para la limpieza manual 

de superficies de exterior lisas o estria-

das. Ancho disponible: 150 mm 

SET BROCHA DECKING  

Ideal para la aplicación manual de 

Aceite de Piedra y Terracota Osmo. 

Contiene bandeja con escurridor, 

insertos de bandeja desechables (3 

piezas), Brocha Decking con mango 

(150 mm ancho), con conector para 

Mango Telescópico Osmo y Pincel 

Plano (25 mm). 



LISTADO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS 
DE MANTENIMIENTO  

FLOORXCENTER 

Máquina Roto-Orbital de fácil uso para 

limpieza, mantenimiento, renovación y 

teñido de suelos aceitados. Ideal para 

zonas amplias y para el mantenimiento 

práctico de su suelo aceitado. 

SOPORTE PAD CON MANGO 

Para la aplicación manual de los acaba-

dos Osmo, y para la limpieza intensiva 

de cantos y esquinas. Incluye conector 

para el Mango Telescópico Osmo. 

MANGO TELESCÓPICO 

Mango telescópico de aluminio de alta 

calidad con empuñadura „SoftTouch“ y 

tecnología „Conexión Rápida“. Longitud 

ajustable de 120-200 cm. 

PAÑOS DE LIMPIEZA 

Paños especiales para la limpieza y 

el cuidado de las superficies aceita-

das o enceradas. También es idóneo 

para aplicar el Aceite para Hormigón 

Osmo de manera uniforme. 

TOALLITAS EASY CLEAN 

Toallitas para cuidado y limpieza 

rápida de las manos. Elimina el acei-

te y las ceras, así como betún, alqui-

trán, tinta y cola, sin esfuerzo. No es 

necesario aclarar con agua. 
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