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​GREYING STAIN
Lasur mate en base aceite; teñido y 
protección duradera para la madera 
de exterior

Descripción del producto:
Lasur decorativo mate a base de aceites naturales 
para todo tipo de madera al exterior. La superficie mi-
croporosa permite que la madera respire y reduce el 
hinchamiento y la contracción. La superficie, repelente 
al agua, extremadamente resistente a la intemperie y 
estable a los rayos UV, no se agrieta, descascarilla, pela 
ni forma ampollas. No es necesario lijar, simplemente 
repintar encima; no necesita imprimación. Aplicación 
fácil y sin uniones visibles. El recubrimiento se puede 
trabajar mientras se aplica. Contiene ingredientes ac-
tivos para la protección contra el moho, las algas y el 
ataque de hongos, y ha demostrado su eficacia duran-
te décadas y en condiciones climáticas extremas.

Uso recomendado:
Osmo Greying Stain es ideal para todo tipo de madera 
en exteriores: puertas, ventanas y contraventanas (ele-
mentos dimensionalmente estables), cocheras, facha-
das de madera, balcones, tarimas de madera, vallas, 
pérgolas y cobertizos de jardín (elementos dimensio-
nalmente no estables).

Ingredientes:
A base de aceites vegetales naturales (aceites de gi-
rasol, soja, cardo y linaza), óxido de hierro y pigmen-
tos orgánicos, dióxido de titanio (pigmentos blancos), 
secantes y aditivos. Ingrediente activo biocida: 3-yodo-
2-propinil butilcarbamato (IPBC). White spirit desaro-
matizado (sin benceno). Valor límite de la UE para este 
producto (cat. A/e): 400 g/l COV (2010). Este producto 
contiene máx. 400 g/l COV. Declaración detallada de 
ingredientes bajo solicitud.

Densidad: 0.95-1.1 g/cm³ 
Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco
Punto de Inflamabilidad: > 61 °C según DIN EN ISO 
2719
valor pH: no requerido

Almacenamiento:
5 años y más si se almacena en la lata original perfec-
tamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de frío 
intenso, almacenar a temperatura ambiente durante 24 
horas antes de usar.

Preparación de la superficie:
La superficie de la madera debe estar limpia, seca y 
libre de escarcha (humedad máxima del 20%). Osmo 
Greying Stain está listo para usar. No diluir. Remover 
bien. Si es posible, aplique la primera capa en todas las 
caras antes de la instalación. Limpie a fondo los lasures 
microporosos antiguos. Las pinturas, barnices y lacas 
antiguas deben eliminarse por completo. Utilice siemp-
re una mascarilla antipolvo durante el lijado. Si se desea 
una protección adicional contra el azulado, la pudrición 
y los insectos, trate previamente la madera si es posible 
por todas las caras con Osmo WR Imprimación 4019.

El acabado depende también de las características de 
la madera. Por tanto, recomendamos una aplicación 
de prueba, especialmente en superficies desconoci-
das.

Ventajas
del aceite
- Aplicación simple
- Efecto hidrofóbico
- Protección contra
   el desescamado

Film de
protección
El recubrimiento está 
protegido contra ataques 
de algas, hongos
y mohos

1919 Gris  
Arena mate 
transparente

1920 Gris  
Lava mate  
transparente

1921 Gris  
Platino mate 
transparente

1922 Gris  
Seda mate 
transparente

1923 Gris  
Rojizo mate 
transparente

1924 Gris  
Pátina mate 
transparente

1925 Gris  
Perla mate 
transparente

1926 Gris  
Cuarzo mate 
transparente
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Sistema de aplicación:
Aplique la primera capa con la brocha plana Osmo, Vel-
lón de Aplicación Osmo o Rodillo de microfibra Osmo, 
en capa fina a lo largo de la veta de la madera y extién-
dala bien. Deje secar unas 4-6 horas con buena venti-
lación. A continuación, aplique la segunda capa. Para 
renovaciones, si la superficie no está muy deteriorada, 
generalmente es suficiente una capa, aplicada sobre la 
superficie limpia y seca. 

Limpieza de herramientas:
Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin 
compuestos aromáticos).

Tiempo de secado:
Aprox. 12 horas (en condiciones climáticas normales: 
23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el 
secado Temperaturas más bajas y / o mayor humedad 
del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

Rendimiento:
El rendimiento del producto para 1 capa es de 26 m²/1 
l. Esto depende significativamente de la estructura de 
la madera. Toda la información está referida a superfi-
cies lisas y cepilladas. Otro tipo de superficies tendrán 
rendimientos distintos.

Nota:
Los productos transparentes están influidos por el co-
lor natural de la madera, por lo que pueden diferir de 
las muestras de color. Los tonos transparentes claros 
sólo ofrecen una protección limitada frente a los rayos 
UV, por lo que no se recomiendan para superficies ex-
puestas a una luz solar intensa. La superficie seca es 
inicialmente satinada y luego mate.  Muchas especies 
de madera contienen extractos  solubles en agua que 
pueden lixiviarse de forma natural y decolorar la ma-
dera cuando se meteorizan. Todos los tonos de este 
producto pueden mezclarse entre sí. Los lasures para 
madera permiten la transparencia del sustrato. Osmo 
Greying Stain contiene biocidas, por lo que sólo debe 
utilizarse en exteriores. Los ingredientes activos añadi-
dos retrasan o minimizan el riesgo de ataque de algas 
y hongos. De acuerdo con las últimas investigaciones 
técnicas, no se puede garantizar una protección per-
manente contra el ataque de algas y hongos.

Consejos de prudencia:
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Contiene IPBC. 
Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita 
consultar a un médico, tener a mano el recipiente o 
la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en 
un lugar bien ventilado. Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No disper-
sar en el medio ambiente. Atención: Limpiar los trapos 
usados inmediatamente después de su uso o conser-
varlos en un recipiente hermético (peligro de inflamaci-
ón). El acabado, una vez seco, corresponde a la norma 
DIN 4102 B2 (inflamabilidad normal). Puede solicitarse 
la ficha de datos de seguridad.

Desechado:
Deseche los residuos de producto y los envases to-
talmente vacíos según la normativa local (Código Eu-
ropeo Residuos 08 01 11*). Sólo puede reciclarse las 
latas totalmente vacías.

Tonos de color:
1919 Gris Arena mate transparente
1920 Gris Lava mate transparente
1921 Gris Platino mate transparente
1922 Gris Seda mate transparente
1923 Gris Rojizo mate transparente
1924 Gris Pátina mate transparente
1925 Gris Perla mate transparente
1926 Gris Cuarzo mate transparente

Tamaño de envase:
0,75 l; 2,5 l

La información arriba mencionada está redactada des-
de nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso 
ninguno.
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